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PREAMBULE 

La ville de LACANAU projette d’aménager un Pôle d’Echange Multimodal, sur la commune de Lacanau, 
dans le département de la Gironde (33). La zone à étudier présente une superficie totale de 4,5 ha. 

Afin de délimiter la surface des zones humides présentes au sein de la zone d’étude, un diagnostic 
floristique a été réalisé en 2023 par le Cabinet JYB & PG-nat, et complété sur une zone 
complémentaire par la société ARTELIA en 2025. Un diagnostic pédologique a été mené le 14 janvier 
2025 par la société ARTELIA. Les résultats complets de ces études sont fournis en Annexe 1 (p.39). 

Le bureau d’étude ENVOLIS a été mandaté afin de réaliser un suivi du niveau de la nappe superficielle 
au droit du projet. Ce suivi entre dans le cadre de l’étude hydrogéomorphologique du site, nécessaire 
à la détermination et délimitation des zones humides.  

Pour cela, quatre piézomètres ont été mis en place en mars 2025 afin d’enregistrer les fluctuations du 
niveau de la nappe superficielle. Une étude hydrogéomorphologique a ainsi pu être menée, reprenant 
les données pédologiques, floristiques, topographiques et piézométriques, afin de statuer sur la 
délimitation des zones humides présentes au droit de ce projet d’aménagement. 
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CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE  

Le périmètre du projet est situé sur la commune de LACANAU OCEAN (33), à moins d’un kilomètre 
du littoral, au droit d’une parcelle boisé en contexte semi-urbain - Planche 1.  

2. SITUATION CADASTRALE  

Le périmètre du projet concerné par l’opération est sis sur les parcelles n° 12, 37, 38 et 123 de la 
section BH et n°217 à 220, et de 222 à 226 de la section BW, pour une superficie totale d’environ 47 
327 m². - Planche 2 

3. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE  

D’après la carte SCAN 25 – Planche 1, le contexte topographique global correspond à un secteur 
dunaire avec d’importantes variations d’altitudes, entre 8 m NGF en pied de dune et jusqu’à 40 m 
NGF au sommet des dunes. Le site d’étude est quant à lui situé dans un couloir interdunaire. 

Au niveau local, une carte topographique - Planche 3 - a été réalisée à partir de la base de données 
RGE ALTI de l’IGN. Ces données ont été acquises avec la technologie LIDAR avec un maillage de 1 
m, elles présentent une incertitude altitudinale inférieure à 30 cm. 

Selon cette carte, la zone d’étude, située entre deux rangées de dunes, présente une topographie 
globale relativement plane, entre 9 et 11 m NGF. Le sud de la zone est néanmoins marqué par la 
présence d’édifices dunaires, culminant jusqu’à près de 16 m NGF. 
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Planche 1 : Situation géographique du projet 
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Planche 2 : Situation cadastrale du projet 
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Planche 3 : Contexte topographique du projet 
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ENVOLIS, 7 Allée des Cabanes, Bâtiment ONYX, 33470 GUJAN-MESTRAS 11 

ZONAGES D’INVENTAIRES 

1. ZONES HUMIDES D ’IMPORTANCE MAJEURE  

L'ONZH (Observatoire National des Zones Humides), créé en 1995 et animé par le SOeS (Service 
d’Observation et de Statistiques), a pour vocation de suivre l'évolution de 152 zones humides 
d’importance majeure du territoire métropolitain. La carte ci-dessous présente les 152 sites 
d’observation suivis. 

 

Figure 1 : Cartographie des zones humides d'importance majeure en France (Source : ONZH) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Zones humides d'importance majeure aux alentours de la zone d’étude (Source : ONZH) 

Le terrain d’étude se trouve à une distance de 3 km à l’ouest de la ZHIM (Zone Humide d’Importance 
Majeure) la plus proche, correspondant aux «  Lacs de Lacanau et d’Hourtin ». 
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2. SDAGE  ADOUR -GARONNE  

Le site est concerné par le SDAGE « Adour Garonne 2022 – 2027 », approuvé le 10 mars 2022. Dans 
le cadre de l’orientation D38 : Cartographier les zones humides, une cartographie des zones humides 
élémentaires du Bassin Adour-Garonne a été établie par la compilation des inventaires de terrain 
réalisés sur le territoire du SDAGE.  

Les zones humides ainsi diagnostiquées fournissent une couche informative dont les objectifs sont les 
suivants :  

·  Evaluer l'état de la connaissance des zones humides sur le Bassin Adour-Garonne ;  
·  Evaluer l'évolution dans le temps de ces zones ;  
·  Alerter sur l'existence des zones dans le cadre de projets d'aménagement ;  
·  Planifier les opérations d'inventaire pour compléter l'état de la connaissance.  

  

Figure 3 : Zones humides du SDAGE Adour-Garonne aux alentours du projet (Source : SIEAG) 

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par les zones humides élémentaires inventoriées dans le cadre 
du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 (en bleu ci-dessus) et la plus proche se trouve à 3 km à l’est. 

Rappelons que ce zonage ne possède qu’une portée informative et ne prévaut pas sur un diagnostic zones 
humides conduit selon les critères de l'arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, article 
1er), de la circulaire du 18 janvier 2010 et de la loi portant création de l’Office français de la biodiversité du 
26 juillet 2019.
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3. SAGE « LACS MEDOCAINS  » 

La commune de LACANAU est concernée par le SAGE « Lacs Médocains », actuellement mis en 
œuvre, dont le périmètre a été fixé par l’arrêté du 30 mai 2001. Ce SAGE a également été approuvé 
par arrêté d’approbation en date du 25 octobre 2007. Une enveloppe territoriale des principales zones 
humides, appelées « zones vertes » (en jaune sur la carte ci-dessous) est consultable et a été établie 
au niveau de l’ensemble du périmètre du SAGE. 

 

Figure 4 : Enveloppe territoriale des principales zones humides du SAGE " Lacs médocains " (Source : SIABVELG) 

 

A noter que cette délimitation ne possède pas de portée réglementaire mais uniquement informative. 
Il s’agit d’une enveloppe de pré-localisation des zones humides à l’échelle du territoire du SAGE, issue 
de la collaboration d’acteurs variés et validée par la Commission Locale de l’Eau. 

D’après la cartographie disponible, le projet n’est pas inclus dans le périmètre d’une des zones humides 
prioritaires recensées sur le territoire du SAGE « Lacs Médocains ». 
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ANALYSE DU CRITERE FLORE/HABITATS 

1. METHODOLOGIE  

Il s’agit de réaliser une analyse fine du terrain d’étude basée sur l’analyse de la végétation. Pour cela, 
une prospection exhaustive des terrains sélectionnés préalablement a été menée. 

L’identification et la délimitation des éventuelles zones humides seront effectuées en suivant les critères 
définis par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 et par la loi portant création 
de l’Office français de la biodiversité du 26 juillet 2019. 

Dans le cadre de cette étude, la détermination de la présence de zones humides a été entreprise, en 
accord avec l’arrêté du 1er Octobre 2009, par l’intermédiaire : 

Ø D’un relevé des habitats présents au niveau des zones d’étude,  

Ø D’un relevé des espèces végétales si le critère « Habitat » n’est pas suffisant. 

D’après la circulaire du 18 janvier 2010 : « l’examen des habitats consiste à déterminer si ceux-ci 
correspondent à un ou des habitats caractéristiques des zones humides, c’est-à-dire à un ou des 
habitats cotés « h » dans l’une des listes figurant à l’annexe 2.2.2. de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 
par l’arrêté du 1er octobre 2009. » 

Pour certains habitats côtés « p » (pro parte) dans les listes données à cette annexe 2.2.2 ou ne figurant 
pas dans ce dernier, il n’est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone. Dans ce cas, une 
étude approfondie de la végétation est nécessaire. 

Pour ce faire, il s’agira de recenser les espèces végétales présentes et d’apprécier leur importance en 
termes d’abondance et de recouvrement. Les espèces dominantes sont relevées pour chaque habitat : 
il s’agit des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés permettent d'atteindre 50 % du 
recouvrement total de la strate concernée. Par ailleurs, lorsque le recouvrement d’une espèce est 
supérieur ou égal à 20%, elle est également intégrée parmi les espèces dominantes même si ces 
dernières représentent déjà 50% du total de recouvrement. 

Parmi les espèces dominantes, celles qui sont indicatrices de zones humides sont recherchées (espèces 
inscrites à l’annexe II de l’arrêté du 1er octobre 2009). 

Si ces dernières sont supérieures ou égales à 50 % des espèces dominantes, cet habitat est considéré 
comme humide. Les espèces dont le recouvrement est inférieur à 5 % ne sont pas comptabilisées lors 
de la définition des espèces dominantes en raison de leur faible pouvoir indicateur pour ce critère. 
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2. CONCLUSION SUR LE CRITERE FLORE /HABITATS  

Dans le cadre du diagnostic écologique sur cycle complet réalisé par le Cabinet JYB & PG-na en 2023, 
une investigation de terrain floristique a été réalisée afin de déterminer la présence éventuelle 
d’habitats naturels hygrophiles - Planche 4. Celle-ci a été complétée par un inventaire floristique sur 
une zone complémentaire réalisé par ARTELIA, le 27 mars 2025.  

Le site se caractérise par la présence d’un habitat relativement homogène de forêt de pins maritimes 
et de chênes verts. Les habitats suivants ont été recensés : 

- Forêt de Pin maritime et Chêne vert sur fourrés à Bruyères à balais et G enêt à balais 
avec un ourlet à Garance voyageuse et Ciste à feuille de Sauge :  Peuplement forestier 
mixte dominé par le Pin maritime et le Chêne vert, sur un sous-bois structuré autour de fourrés 
denses. 

- Pelouses du Thero-Airion à thérophytes dunaires et pelouses artificialisées :  Pelouses 
ouvertes annuelles pionnières, comprenant à la fois les pelouses dunaires du Thero-Airion et des 
pelouses artificialisées 

- Forêt de Pin maritime et de Chêne vert sur groupements à Canche précoce  et 
Séneçon des bois : Strate arborée dominée par le Pin maritime accompagné de Chêne vert 
dont le sous-bois est caractérisé par des groupements herbacés à affinité mésophile et acidophile. 

- Fourré à Bruyère à balais et Genêt à balais sur ourlet à Garance voyageuse  et Ciste 
à feuilles de Sauge : Végétations arbustives souvent denses dominées par le Genêt, la Bruyère 
à balais et l'Arbousier, à structure horizontale souvent irrégulière avec de petites clairières. 
Présence de quelques pins maritimes dont certains à cavités. 

- Pelouses siliceuses d’espèces annuelles naines et zones piétinées  : Unique strate 
herbacée d’espèces à affinité des milieux secs en mélange avec plusieurs espèces rudérales 

- Forêt de Pin maritime et de Chêne vert sur ourlet à Garance voyageuse et Ciste à 
feuilles de Sauge : Boisement composé de Pin maritime et de Chêne vert caractérisé par un 
ourlet thermophile. 

 

Tous les habitats sont considérés, au regard de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 
délimitation et de délimitation des zones humides, comme habitats pro parte. 

Néanmoins, compte tenu de l’absence d’espèce hygrophile au droit du site d’étude, aucun habitat 
naturel n’est témoin de zones humides. 

 

Le diagnostic floristique réalisé par le Cabinet JYB & PG-nat met en évidence l’absence de zones 
humides au regard du critère floristique. 
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Planche 4 : Cartographie des habitats naturels  
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ANALYSE DU CRITERE PEDOLOGIQUE 

1. METHODOLOGIE  

Afin de délimiter la présence ou non, et le cas échéant les limites d’une zone humide, un 
échantillonnage non systématique du sol a été effectué afin de couvrir l’intégralité de l’aire de 
prospection en fonction : 

- du contexte pédologique : il existe une limite entre un sol de zone humide et un sol hors zone 
humide ; 

- du contexte topographique : la limite de la zone humide suivra préférentiellement une courbe 
de niveau ; 

- du contexte géologique : la limite tiendra compte des formations géologiques à l’affleurement. 

En outre, le ressenti de terrain permettra de préciser des limites plus fines encore, il pourra s’agir de : 
microreliefs, de réseaux hydrographiques secondaires non répertoriés, de différences de textures ou 
de structures visibles en surface des sols.  

Les observations se sont faites selon une méthodologie précise définie dans l’arrêté « Zones 
Humides » du 1er octobre 2009 et dans la circulaire du 18 janvier 2010.  

Les investigations ont porté sur la recherche : 

- d’horizons histiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et ayant une 
épaisseur d’au moins 50 centimètres (histosol) ; 

- de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol (réductisol) ; 

- de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant 
ou s’intensifiant en profondeur ; 

- de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant et 
s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres 
de profondeur ; 

- de la profondeur de la nappe, si elle apparait. 

 

La détermination du caractère humide d’une zone selon l’arrêté peut se résumer de la façon indiquée 
sur le schéma en figure suivante. La classification des sols hydromorphes a été effectuée par 
l’intermédiaire du tableau du GEPPA (1981) adapté à la réglementation en vigueur. 

En effet, les sondages pédologiques permettent de mettre en avant le caractère « humide » des sols, 
étant donné que leur matrice garde en mémoire les mouvements de circulation de l’eau. Ces traces 
d’engorgement se discernent dans la couverture pédologique grâce à l’apparition d’horizons 
caractéristiques : réductique, rédoxique et histique. L’objectif de la reconnaissance sur le terrain ne 
doit pas être d’identifier en priorité le nom du sol, mais de vérifier la présence des différents traits 
d’hydromorphie, leur profondeur d’apparition/disparition et leur intensification ou non en profondeur. 
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2. DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES  

a. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Le projet est présent au niveau de la feuille géologique de ST-LAURENT-ET-BENON n°778 à 
1/50 000ième. Selon ces données, le terrain recoupe les formations éoliennes de l’Holocène : Dunes 
inactuelles notées respectivement Dyb. Ces « Dunes historiques » sont composées principalement de 
sables, ayant pour caractéristique dominante un remaniement de matériaux déjà éolisés - Figure 5 . 

 

Figure 5 : Contexte géologique du site (Source : BRGM) 

D’un point de vue hydrogéologique, les ressources en eau, selon la notice de la carte géologique, sont 
abondantes dans les divers aquifères situés à l’aplomb du territoire. 

La nappe superficielle correspond à l’ensemble aquifère du Mio-Plio-Quaternaire. Cette nappe 
superficielle confère au milieu naturel une composante plus ou moins humide pouvant varier selon la 
topographie locale et le réseau de drainage en place. 

 

b. CONTEXTE PEDOLOGIQUE 

D’après la carte réalisée par le Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Sols (GIS Sol) et le Réseau 
Mixte Technologique Sols et Territoires - Figure 6 , la zone d’étude se situe au sein de l’UCS n°6 
correspondants aux « Dunes boisées à dominante parabolique du cordon littoral Atlantique » et dont 
le type de sol dominant est l’arénosol (80 %). 
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Figure 6 : Contexte pédologique du site - Extrait de la carte des sols (Source : GEOPORTAIL) 

 

Selon le référentiel pédologique, les arénosols sont des sols très sableux, sur au moins 120 cm 
d’épaisseur. Ces sols sont assez peu différenciés, ils présentent une texture et une couleur qui évoluent 
peu. Un sol est identifié comme tel s’il présente les trois caractéristiques suivantes : 

·  Une granulométrie avec plus de 65 % de sables totaux et moins de 12,5 % d’argile. Moins 
de 60 % d’éléments grossiers en poids par rapport à la terre totale ; 

·  Une structure massive non cimentée et friable dans un éventuel horizon C ou une couche 
M ; 

·  Une absence d’horizons BT, BP, S, FS, G, FE, F, OX, et RT typiques dans les 120 premiers 
centimètres. 

Les arénosols se caractérisent par leur capacité de rétention très limitée et leur petit réservoir en 
eau, entrainant généralement une grande sensibilité à la sécheresse.  
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3. INVESTIGATIONS DE TERRAIN  

a. SONDAGES PEDOLOGIQUES 

Les investigations de terrain, réalisé par la société ARTELIA, ont été menées le 14/01/2025 via la 
réalisation de 7 sondages de sols à la tarière manuelle, descendus à des profondeurs comprises entre 
0,40 et 0,80 m/TN – Planche 5.  

Les sondages de sol ont mis en évidence la présence d’arénosols dunaires composés d’une succession 
d’horizons sableux. 

Au niveau superficiel, les éléments suivants ont été observés : 

- un horizon sablo-limoneux noir de la surface à 0,1 m/TN au regard du S1, S3, S4, S7, S8 et descend 
jusque 0,4 m/TN au niveau du S5 ; 
- un horizon sablo-limoneux marron présent seulement au regard du sondage 5 sur les 10 premier 
centimètres du sol ;  
- un horizon sableux beige entre 0,03 m/TN et 0,8 m/TN (tous les sondages). 
 

 

Figure 7 : Profil du sondage pédologique S5 (Source : ARTELIA) 

Les arénosols étant des sols peu évolués et non hydromorphes, l’excès d’eau prolongé ne se traduit 
pas toujours par l’apparition de traits d’hydromorphie. Par conséquent, les engorgements ne se 
marquent pas forcément par des traits rédoxiques "classiques". 

Aucune trace d’hydromorphie n’a ainsi été décelée au sein des sondages de sol. Cependant, l’absence 
de traces d’hydromorphie ne vaut pas pour interprétation définitive dans la définition du caractère 
humide ou non du sol, compte tenu de la nature de ces derniers.  
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Aucune interprétation relative aux zones humides pédologiques n’est alors possible selon les critères 
du tableau GEPPA – Figure 8 . 

 

Figure 8 : Synthèse des critères pédologiques de détermination des zones humides (Source : GEPPA, 1981) 

 

b. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Au jour des investigations (14/01/2025, période de hautes eaux marquée par un faible déficit hydrique), 
le toit de la nappe superficielle n’a pas été recoupé sur les sondages réalisés.  

Ainsi, les sols sont relativement homogènes sur l’ensemble du terrain d’étude et présentent des profils 
caractéristiques d’arénosols dunaires. Etant constamment drainés, ces sols ne permettent pas ou très 
peu la rétention d’eau afin de créer des nappes. C’est pour cela que l'établissement d'un suivi 
piézométrique, par l'installation de piézomètres, est donc préconisé afin d’aider à conclure sur le 
caractère humide ou non de la parcelle étudiée.  
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4. CONCLUSION SUR LE CRITERE PEDOLOGIQUE  

Les investigations pédologiques menées en janvier 2025 ont révélé la présence d’arénosols au droit du 
site d’étude. 

La totalité des 7 sondages réalisés n'ont pas permis de définir le caractère humide de la 
parcelle . En effet, le sol étant très sableux, il présente des caractères de sol lessivé, ne retenant pas 
de traces d'oxydo-réduction, traces typiques de la présence d'eau dans le sol durant une période de 
l'année. Le sol étant très poreux, il est probable que ce dernier soit un arénosol  (défini 
précédemment). Les potentielles traces de rétention d'eau ou de remontée de la nappe d'eau ne sont 
donc pas visibles.  

Compte tenu de la nature même de ces sols, les traces d’hydromorphie ne sont pas visibles dans les 
horizons pédologiques. Ainsi, les sondages ne sont pas interprétables via le tableau GEPPA. Une étude 
hydrogéomorphologique avec suivi de nappe est donc nécessaire. 

Pour ce type de sol, une étude hydrogéomorphologique est nécessaire, afin d’apprécier la saturation 
prolongée par l’eau du sol dans les 50 premiers centimètres et ainsi statuer sur le caractère humide 
ou non de la zone. 
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Planche 5 : Investigations pédologiques réalisées 
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ANALYSE DES VARIATIONS PIEZOMETRIQUES 

1. CONTEXTE  

Un suivi piézométrique du niveau de la nappe superficielle a été mis en place sur l’emprise du projet 
par la société ENVOLIS. Le suivi a été réalisé sur une période de 4 mois, de mars à juin 2025, 
permettant ainsi d’être représentatif de l’amplitude des niveaux piézométriques sur la période de 
hautes eaux et la période de vidange. 

Le réseau de suivi est composé de quatre piézomètres (PZ1 à PZ4), localisés stratégiquement dans le 
périmètre de la zone d’étude – Planche 6. Ils ont été installés le 14/01/2025 par la société 
TECHNOSOL, et leurs caractéristiques générales sont présentées ci-dessous. Les coupes géologiques 
de forages sont fournies en Annexe 2 (p.40). 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des piézomètres (Source : ENVOLIS) 

Nom  Profondeur (m/TN) Cote au sol (m NGF) Cote base (m NGF) 

PZ1 3,0 10,5 7,5 

PZ2 3,0 10,0 7,0 

PZ3 3,0 9,3 6,3 

PZ4 3,0 11,0 8,0 

 

Ces quatre piézomètres ont été équipés avec des capteurs pressiométriques (marque hobo) 
permettant d’enregistrer en continu les battements de la nappe superficielle. Une sonde barométrique 
a également été mise en place afin d’enregistrer la pression atmosphérique, donnée nécessaire à la 
correction des données piézométriques enregistrées. La fréquence d’enregistrement de ces sondes a 
été fixée à une mesure toutes les six heures.  

En complément, des mesures manuelles bimestrielles ont été réalisées à l’aide d’une sonde 
piézométrique. Les interventions ont été réalisées aux dates suivantes : 19 mai 2025 et 17 juin 2025.
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Planche 6 : Localisation des piézomètres installés 
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2. DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES

a. BATTEMENT DE NAPPE, HAUTES EAUX ET BASSES EAUX

v Sources : - SIGES, BRGM

L’analyse des fluctuations des niveaux piézométriques annuelles et saisonnières permet de déterminer 
des cycles de recharge et de vidange de la nappe.

A la fin de la période estivale, la nappe atteint son niveau le plus bas de l’année : cette période s’appelle 
l’étiage ou période de basses eaux. Ces niveaux d’étiage sont généralement observés au cours des 
mois d’octobre à novembre. Les niveaux de hautes eaux sont en général enregistrés après la recharge 
hivernale, entre mars et mai. Ainsi, le niveau des nappes s’élève rapidement en automne et enhiver, 
jusqu’au milieu du printemps.

Selon les régions et leur climat, selon les étendues et les configurations des aquifères, les régimes 
naturels des variations de niveau sont surtout annuels (avec des différences d’amplitude entre années 
« sèches » et années « humides ») mais peuvent aussi varier de façon pluriannuelle (recharges 
exceptionnelles sur plusieurs années).

b. DONNEES METEOROLOGIQUES

v Source : - Météociel

Afin de contextualiser le suivi piézométrique réalisé, les données météorologiques de la station de 
Lacanau ont été récoltées :

- Précipitations mensuelles cumulées pour la période de mars 2025 à mai 2025 ;
- Précipitations mensuelles cumulées pour une année moyenne (statistique de 1991 à 2020).

Graphique 1 : Données pluviométriques de la station de Lacanau entre mars 2025 et mai 2025 pour une année moyenne 
(statistique de 1991 à 2020) (Source : Météociel)
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Suite à une année 2024 particulièrement pluvieuse, environ 12 % de précipitations en plus par rapport 
à la moyenne annuelle, l’hiver 2024/2025 a, quant à lui, été marqué par une baisse notable des 
précipitations. 

Le graphique ci-dessus met en évidence un déficit global de précipitations durant la période de suivi, 
limitant ainsi la recharge des nappes superficielles. 

Les mois de mars et mai 2025 ont en effet enregistré des déficits pluviométriques par rapport aux 
normales de saison (-31 mm et -24 mm). A contrario, le mois de mars est lui caractérisé par une 
pluviométrie légèrement supérieure à la normale mensuelle historique (+16,1 mm). 

La nappe superficielle étant directement alimentée par les précipitations efficaces, les conditions 
météorologiques constituent un facteur prépondérant dans les variations de niveaux piézométriques. 
Il convient donc d’intégrer ce facteur dans l’analyse des chroniques piézométriques.  

   

c. PIEZOMETRES DE REFERENCE 

Afin d’évaluer l’impact des conditions météorologiques sur la piézométrie du site d’étude, une 
comparaison du suivi a été réalisée avec deux piézomètres de référence localisés autour du projet, 
interceptant également la nappe superficielle et bénéficiant d’un suivi en continu ainsi que d’un nombre 
suffisant de données enregistrées. Ces piézomètres ont été identifiés et leurs données exportées à 
l’aide la plateforme ADES (Accès aux Données des Eaux Souterraines), gérée par le BRGM. Ils sont 
présentés dans le tableau ci-dessous - Tableau 2  – et cartographiés sur la planche suivante – Planche 
7. 

Tableau 2 : Caractéristiques des piézomètres de référence (Source : BSS) 

Identification Commune Distance 
(km) 

Cote 
(mNGF) 

Profondeur 
d'investigation 

(m) 

Type de sol à 
l'affleurement 

Masse d'eau 
interceptée 

BSS001WVPW BRACH 18 30 9 
Sables 

dunaires 
Sables des landes et 

de Castets (Plio-
Quaternaire) 

BSS001XUCL LE TEMPLE 26 34 2 
Sables des 

Landes 
Sables des landes et 

de Castets (Plio-
Quaternaire) 

 

La plateforme ADES permet de visualiser les chroniques de ces piézomètres sur la période 
correspondant au suivi piézométrique de la zone d’étude, et de les comparer aux cotes moyennes 
mensuelles de la nappe au droit de chaque ouvrage. Cette comparaison est visible sur les graphiques 
ci-après - Figure 9 . 
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Planche 7 : Localisation des piézomètres de référence 
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Figure 9 : Chroniques de niveau des piézomètres de référence (Source : ADES)
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Le tableau suivant - Tableau 3 Erreur ! Source du renvoi introuvable. – répertorie les niveaux 
piézométriques moyens enregistrés sur les piézomètres de référence, pour les mois de suivi et les 
moyennes historiques de chaque mois. 

 

Tableau 3 : Comparaison des niveaux moyens mensuels historiques et ceux de la période de suivi au niveau des 
piézomètres de référence (Source : ADES) 

  BSS001WVPW  BSS001XUCL   

  

Niveau 
moyen 

mensuel 
durant suivi 

(m NGF) 

Niveau 
moyen 

mensuel 
historique 
(m NGF) 

Ecart à la 
moyenne 
historique 

(m) 

Niveau 
moyen 

mensuel 
durant suivi 

(m NGF) 

Niveau 
moyen 

mensuel 
historique  
(m NGF) 

Ecart à la 
moyenne 
historique 

(m) 

Moyenne des 
écarts à la 
moyenne 
historique 

(m) 

Mars-25 29,17 29.22 -0,05 33,01 33,07 -0.06 -0.05 

Avril-25 29,14 29.12 +0,02 33,02 32,97 -0.05 -0.01 

Mai-25 29,04 29.01  +0,03 32,95 32,9 +0.05 0.04 

 

Conformément au Graphique 1 Erreur ! Source du renvoi introuvable. et au Tableau 3 , les faibles 
précipitations enregistrées durant l’hiver 2024/2025, après une année 2024 particulièrement pluvieuse, 
a progressivement conduit à une baisse des niveaux de nappe, jusqu’à un retour à l’équilibre avec les 
normales de saison. 

Des niveaux comparables aux moyennes mensuelles historiques sont ainsi observés sur les deux 
piézomètres de référence, avec des variations moyennes de -5 cm en mars, - 1 cm en avril et +4 cm 
en mai.  
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3. RESULTATS DU SUIVI PIEZOMETRIQUE  

a. DONNEES BRUTES 

Le suivi piézométrique a débuté en fin de période de hautes eaux, en mars 2025, et s’est achevé durant 
la période de vidange, au mois de juin 2025.  

Les mesures piézométriques manuelles sur la période de suivi sont présentées ci-dessous : 

Tableau 4 : Niveaux de nappe relevés manuellement au droit des piézomètres, mai 2025 à juin 2025 (Source : ENVOLIS) 

 Niveaux piézométriques (m/TN) 

26/03/2025 19/05/2025 17/06/2025 

PZ1 sec sec sec 

PZ2 sec sec sec 

PZ3 2,09 2,15 2,27 

PZ4 sec sec sec 

Durant la période de suivi, seul le piézomètre 3 était en eau, les 3 ouvrages étaient à sec (résidus d’eau 
stagnantes en fond d’ouvrage) et n’ont pas permis de suivre les battements de nappe. Seul le PZ3 sera 
donc mis à contribution dans l’analyse des niveaux piézométriques du site. 

Le graphique présenté en page suivante - Figure 10  - permet de visualiser l’évolution des niveaux 
d’eau sur l’ouvrage 3 entre mars 2025 et juin 2025. Les valeurs mesurées manuellement lors des 
interventions ainsi que les suivis en continu enregistrés par les sondes y sont représentés. Des seuils 
de -0,25 et -0,50 m/TN sont présents à titre informatif pour la détermination de zones humides 
ultérieure. Enfin, les précipitations journalières (source : Météociel Lacanau) figurent également sur le 
graphique. 

Le suivi a débuté en mars 2025, permettant d’enregistrer les niveaux piézométriques durant la période 
de hautes eaux. La nappe se maintient à une profondeur relativement importante, entre 2 et 2,25 
m/TN.  

Ponctuellement, en réaction à des évènements pluvieux, de légères remontées de nappes sont 
observées, comme à la mi-avril avec +20 cm suite à des précipitations cumulées de 65 mm en 3 jours. 
Cette faible réactivité n’entraine donc pas de remontée de nappe à faible profondeur, le niveau de plus 
hautes eaux observé durant la période de suivi étant de 1,93 m/TN, soit environ 7.37 m NGF. 

A l’arrêt du suivi de nappe fin juin, les niveaux étaient situés à une profondeur de 2,27 m/TN. Les 
niveaux devraient continuer de baisser progressivement durant la période estivale, jusqu’à atteindre 
l’étiage vers le mois de septembre. 

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques de la nappe enregistrées au droit du piézomètre 3 
sur la période de suivi, entre mars 2025 et juin 2025 - Tableau 5 . 

Tableau 5 : Caractéristiques de la nappe au droit de chaque piézomètre sur la période de suivi (Source : ENVOLIS) 

 Plus haut niveau de nappe Plus bas niveau de nappe  
Battement 
de nappe  

PZ3 
m/TN m NGF m/TN m NGF m 

1,93 7,37 2,27 7,03 0,34 

Ce suivi met donc en évidence la présence d’une nappe superficielle relativement profonde, et 
moyennement réactive aux évènements pluvieux. 
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Figure 10 : Evolution des niveaux piézométriques de mars 2025 à juin 2025 (Sources : ENVOLIS, METEOCIEL) 
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b. RECALAGE PAR RAPPORT A UNE ANNEE MOYENNE 

Les données bibliographiques présentées précédemment indiquent que les conditions 
météorologiques durant la période de suivi ont été peu pluvieuses, entrainant une remise à l’équilibre 
des niveaux de nappe du secteur avec les normales de saisons. 

Le recalage des données piézométriques est donc mineur pour obtenir un suivi piézométrique reflétant 
des conditions « normales ». Il est proposé, à partir des chroniques des différents piézomètres de 
référence présentés.  

Le recalage est mensuel, basé sur la moyenne des écarts à la moyenne historique mensuels au niveau 
des piézomètres de référence comme indiqué précédemment sur le Tableau 3 . Les corrections 
apportées sont présentées dans le tableau ci-dessous - Tableau 6  : 

Tableau 6 : Corrections apportées au suivi piézométrique pour retrouver des conditions "normales" (Source : ENVOLIS) 

Mois Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 
Corrections 

(m) 
+0.05 +0.01 -0.04 

 

Le suivi piézométrique recalé est présenté sur la Figure 11  ci-après.  

Ainsi, pour une année normale, les niveaux de nappe sont sensiblement similaires à ceux observés 
durant la période de suivi. La nappe se maintient à environ 2 m/TN et ne remonte pas dans le premier 
mètre de sol. 

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques de la nappe estimées pour une année normale, de 
mars à juin - Tableau 7 . 

Tableau 7 : Caractéristiques de la nappe au droit de chaque piézomètre estimé pour une année « normale », de mars à 
juin (Source : ENVOLIS) 

 Plus haut niveau de nappe Plus bas niveau de nappe  
Battement 
de nappe  

PZ3 
m/TN m NGF m/TN m NGF m 

1,92 7,38 2,31 6,99 0,39 

 

Le suivi ayant débuté fin mars 2025, en fin de période de hautes eaux, les niveaux présentés sont 
susceptibles d’être légèrement inférieurs aux niveaux de plus hautes eaux, survenant généralement 
durant les mois de janvier et février. 
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Figure 11 : Suivi piézométrique recalé de mars à juin (Sources : ENVOLIS, METEOCIEL) 
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4. INTERPRETATION DES ZONES HUMIDES HYDROGEOMORPHOLOGIQUES  

a. METHODOLOGIE 

Afin d’apprécier la saturation dans les 50 premiers cm du sol et de conclure sur le caractère humide 
du sol au droit de chaque piézomètre, une concordance est faite entre les niveaux de nappe en hautes 
et en basses eaux lors d’une année normale et les traces d’hydromorphie caractéristiques, à savoir : 

- Niveau de hautes eaux = niveau à partir duquel apparaissent les traits rédoxiques ; 
- Niveau de basses eaux = niveau à partir duquel apparaissent les traits réductiques. 

Cette concordance se justifie par le processus d’apparition des traits rédoxiques et réductiques : les 
traits rédoxiques résultent d’engorgements temporaires par l’eau avec pour conséquence principale 
des alternances d’oxydation et de réduction ; les horizons réductiques résultent quant à eux 
d’engorgements permanents ou quasi permanents, qui induisent un manque d’oxygène dans le sol et 
créent un milieu réducteur riche en fer ferreux ou réduit. 

b. INTERPOLATION DES RESULTATS 

En se basant sur la concordance explicitée ci-dessus, une interprétation du suivi piézométrique pour 
une année « normale » et basée sur le tableau GEPPA - Figure 8  - peut être fournie – Tableau 8 . 

Tableau 8 : Interprétation des niveaux de nappe par concordance avec le tableau GEPPA (Source : ENVOLIS) 

Piézomètre 
Hautes eaux/Début des traces 

rédoxiques 
Basses eaux/Début des 

traces réductiques 
Zone humide d’après 

tableau GEPPA 

PZ3 1,92 m/TN > 2,31 m/TN Non humide  

 

Ainsi, l’interpolation des niveaux piézométriques vis-à-vis des traces d’hydromorphie permet de 
conclure sur le caractère non humide du piézomètre PZ3. 

Le PZ3 étant situé dans la partie basse du site d’étude, les conclusions sur son caractère non humide 
peuvent être extrapolées à l’ensemble de la zone d’étude 

Ainsi, aucune zone humide n’est diagnostiquée au droit de la zone d’étude selon le critère 
piézométrique. 

 

5. LIMITES DE L ’ANALYSE HYDROGEOMORPHOLOGIQUE  

Le suivi piézométrique réalisé a débuté en fin de période de hautes eaux, au mois de mars 2025. Les 
niveaux d’eau enregistrés sont donc susceptibles d’être légèrement inférieurs aux niveaux de plus 
hautes eaux, survenant généralement durant les mois de janvier et février. 

Le recalage des niveaux piézométriques a été effectué en utilisant des piézomètres de référence avec 
des données provenant du site ADES, préalablement vérifiées. Le choix de ces piézomètres, ainsi que 
la qualité des données disponibles, introduisent une part d'incertitude. 

Par conséquent, cette étude constitue une approche globale du fonctionnement 
hydrogéomorphologique de la zone d’étude, et ne saurait donc être représentative de toute la 
complexité du milieu naturel en présence. 
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CONCLUSION – COMBINAISON DES CRITERES 

Suite aux différents diagnostics réalisés, la combinaison des critères floristiques, pédologiques et 
hydrogéomorphologiques permet de conclure en l’absence de zones humides au droit du site d’étude. 

Les investigations floristiques, menées en juin 2023 par la société Cabinet JYB & PG-nat, ont relevé la 
présence d’habitats de forêt de Pins maritimes et de Chênes verts. Ces habitats ne sont pas 
caractéristiques de zones humides. 

Les investigations pédologiques, menées quant à elles le 14 janvier 2025 par la société ARTELIA, ont 
mis en évidence la présence d’arénosols dunaires non hydromorphes sur la zone d’étude. De par la 
nature de ces sols, aucun des 9 sondages réalisés n’a pu mettre en évidence de traces d’hydromorphie 
et n’est donc interprétable. 

Un suivi piézométrique a donc été mis en place de mars 2025 à juin 2025 via la mise en place de 4 
piézomètres. 

Ce suivi a révélé la présence d’une nappe sableuse relativement profonde, seul le PZ3 étant en eau 
durant la période de suivi. 

Les niveaux de nappe se sont maintenus entre 2 et 2,25 m NGF entre mars et juin 2025, avec une 
légère remontée de nappe à 1,93 m/TN en réaction à un évènement pluvieux extrême. 

Les conditions piézométriques étant comparables aux normales de saison d’après les ouvrages de 
référence ADES, le suivi est donc représentatif de conditions d’engorgements normales. 

Les résultats de ce suivi piézométrique concluent donc quant au caractère non humide du piézomètre 
PZ3, via par la concordance des niveaux piézométriques avec les traces d’hydromorphie des critères 
GEPPA. 

Le PZ3 étant situé dans la partie basse du site d’étude, les conclusions sur son caractère non humide 
peuvent être extrapolées à l’ensemble de la zone d’étude. 

Le croisement des résultats des différentes études permet de conclure sur le caractère non humide 
de l’ensemble du site d’étude.   
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POINTS CLES ET NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU 

Le projet n’est pas concerné par la rubrique 3.3.1.0 de la Loi sur l’Eau. 

Rubrique Paramètres 
Observations (Surface de 
zones humides totales) 

Conséquences 

3.3.1.0 Zones humides 
Absence de zones 

humides 
Non concerné 

Légende : 

Rubrique Non concerné Déclaration Autorisation 

3.3.1.0 

Absence de zone humide 
ou 

surface de zone humide  
impactée inférieure à 0,1 ha 

Surface de zone humide impactée 
comprise entre 0,1 ha et 1 ha 

Surface de zone humide 
impactée supérieure à 1 ha 

 

En relation avec la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature Loi sur l’Eau, la disposition D41 du SDAGE 
ADOUR-GARONNE fixe les conditions de compensation des zones humides telles que : « Les mesures 
compensatoires doivent correspondre à une contribution au moins équivalente, en termes de biodiversité et de 
fonctionnalités, à la zone humide détruite. En l’absence de la démonstration que la compensation proposée 
apporte, pour une surface équivalente supérieure ou inférieure à la surface de zone humide détruite, une 
contribution équivalente en termes de biodiversité et de fonctionnalités, la compensation sera effectuée à 
hauteur de 150% de la surface perdue (taux fondé sur l’analyse et le retour d’expérience de la communauté 
scientifique). La compensation sera localisée, en priorité dans le bassin versant de la masse d’eau impactée ou 
son unité hydrographique de référence (UHR) ; en cas d’impossibilité technique, une justification devra être 
produite ».
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1. DESCRIPTION DE L’HABITAT INITIAL  

L’état initial qui sera résumé, du point de vue des habitats naturels, ci-après proviennent du rapport final des 
inventaires naturalistes du pôle d’échange multimodal de Lacanau Océan, réalisé en 2023 par le le Cabinet 
JYB & PG-nat.  

L’état initial du site étudié présente la présence d’un habitat relativement homogène de forêt de pins 
maritimes et de chênes verts.  

 

Localisation des habitats naturels – source : Cabinet JYB & PG-nat 2023 

Tous les habitats définis dans le diagnostic initial sont considérés, au regard de l’arrêté du 24 juin 2008 
précisant les critères de délimitation et de délimitation des zones humides, comme habitats pro parte 
(potentiellement humides).  

Il est donc nécessaire de réaliser une étude de délimitation de zones humides afin de statuer sur le caractère 
humide la parcelle considérée dans le projet.  

 

 



Note d’informations sur les zones humides
Création d’un pôle d’échange multimodal –Lacaanau Océan

ARTELIA / JANVIER 2025 / 4353742
PAGE 4 / 22

2. ZONES HUMIDES

2.1. BIBLIOGRAPHIE

D’après les données de l’unité de cartographie des sols (géoportail), le sol du site d’étude présente une forte 
probabilité d’être constitué d’arénosols. Les arénosols, étant des sols sableux, ont une faible capacité de 
rétention d'eau, ce qui rend la formation de zones humides moins courante. Cependant, dans certaines 
conditions spécifiques, comme la présence d'une nappe phréatique élevée ou une source d'eau continue, 
des zones humides peuvent se développer même sur des arénosols.

Par ailleurs, d’après le cadrage réglementaire réalisé par Artelia Janvier 2025, le site présente une potentialité 
de présence de zones humides, ainsi que des zones humides avérées à proximité de ce dernier. 

Potentialités de présence de zones humides – source : ARB Nouvelle-Aquitaine

Et enfin la zone de l’aire d’étude du projet présente une forte potentialité d’être sujette aux débordements 
de nappe. D’après la définition de l’arénosol, une stagnation d’eau provenant du toit de la nappe est alors 
possible, mais sur ces types de sols, aucune trace ne pourra être visible. Dans ce cas, la seule façon d’observer 
ce phénomène est par le suivi de la nappe à l’aide piézomètres. 

Potentialités de remontée de nappe – source ARBNA
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2.2. ETUDE DE DELIMITATION DE ZONES HUMIDES (CRITERE PEDOLOGIQUE)  

Pour rappel : la végétation observée sur site n’est pas caractéristique de zones humides (cf. diagnostic 4 
saisons - Cabinet JYB & PG-nat – septembre 2023). 

2.2.1.  Méthodologie 

Détermination du critère sol :  

Les caractéristiques pédologiques sont analysées par la réalisation de sondages ponctuels à la tarière à la 
main. Pour observer au mieux les traces d’hydromorphies (traces caractérisant l’engorgement du sol au 
moins une partie de l’année) dans le sol, il convient de réaliser les sondages à la sortie de l’hiver. 

Cette analyse permet d’attribuer une classe d’hydromorphie au type de sol rencontré, conformément au 
tableau de classification des sols du GEPPA ci-dessous. 

 

Délimitation des zones humides :  

Grâce à l’identification de ces 2 critères, les zones humides peuvent être délimitées avec davantage de 
justesse :  

- Sur la base de la limite des formations végétales en se basant sur la limite entre végétation hygrophile 
caractéristique de zones humides et végétation non-humide. 
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- Quand la limite de végétation n’est pas franche (sol artificialisé, absence de végétation, …), les limites 
topographiques sont prises en compte. Cette méthode est efficace lorsque la présence de zone 
humide est liée à la microtopographie. 

- En complétant l’observation de la végétation par un diagnostic pédologique. En effet, dans le cas où 
la végétation présente une répartition complexe et les limites ne sont pas franches, nous nous 
appuyons sur les limites supposées pour réaliser des sondages pédologiques, sous forme de transect 
perpendiculaires. 

Pour le critère pédologique, on effectue un premier sondage à un 
endroit qui semble humide d’après d’autres critères. Si le sondage 
indique une zone humide, on se déplace vers l’extérieur de la zone 
humide (la distance dépend de l’homogénéité et de la taille du site) et 
on réalise un autre sondage. Si le critère indique que l’on est situé hors 
zone humide, on se dirige vers la zone humide, jusqu’à identifier la 
limite humide / non-humide.  

 

2.2.2.  Terrain 

Les sondages ont été prélocalisés en fonction de la superficie du site, mais aussi de sa topographie.  

 

Localisation des sondages pédologiques 

7 sondages pédologiques ont été réalisés à l’aide d’une tarière manuelle. Les résultats de ces derniers sont 
disponibles en annexe, sous la forme de « fiches sondages ».  
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La totalité des 7 sondages réalisés n’ont pas permis de définir le caractère humide de la parcelle. En effet, 
le sol étant très sableux, il présente des caractères de sol lessivé, ne retenant pas de traces d’oxido-
déduction, traces typiques de la présence d’eau dans le sol durant une période de l’année. Le sol étant très 
poreux, il est probable que ce dernier soit un arénosol (défini précédemment). Les potentielles traces de 
rétention d’eau ou de remontée de la nappe d’eau ne sont donc pas visibles.  

En effet, ce type de sols, bien que n’étant pas le plus représentatifs des sols humides classiques, peuvent 
abriter des zones humides si la nappe créée des conditions hydromorphes temporaires. 

Or, la zone présentant une forte probabilité à être sujette aux remontées de nappe et à présenter un 
caractère humide d’après la bibliographie, nous préconisons le suivi piézométrique de la nappe phréatique, 
durant le premier trimestre de l’année 2025. Les piézomètres mis en place pour les études de conception 
pourront être utilisés à cet usage. 

Des conclusions pourront ensuite être émises sur le caractère humide ou non du site d’étude.  

 

 

 

oOo 
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ANNEXES 

 

1- FICHES SONDAGES 
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ANNEXE 2 : COUPES GEOLOGIQUES DE FORAGE , TECHNOSOL,  03/2025 
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